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El AL7000 Premium utiliza un sensor modular avanzado de
semiconductor para la detección de alcohol en aliento, por lo que

no requiere servicio de calibración.
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Alcoholímetro Alcoscan AL7000 Premium
El AL7000 Premium utiliza un sensor modular avanzado de semiconductor para la detección de alcohol en aliento, por lo que no requiere servicio de calibración.

Sensor Modular

Los sensores del AL7000 Premium son económicos, fáciles de cambiar y se encuentran disponibles para entrega inmediata por lo que puede confiar que su alcoholímetro
estará siempre listo para presentar resultados acertados.

El alcoholímetro digital de semiconductor más moderno ahora disponible
en México. Gracias a su sensor modular pre-calibrado el AL7000 no requiere
de servicio de calibración sino que usted fácilmente puede reemplazar el
sensor cada que sea necesario.
El AL7000 ha sido diseñado para realizar pruebas de alcohol en el aliento de
manera fácil, rápida y obteniendo resultados confiables al tomar en cuenta las
necesidades específicas de empresas y personas sin acceso o capacidad de
recalibrar y brindar servicios de mantenimiento a sus alcoholímetros.

El AL7000 Premium ofrece un excelente desempeño a bajo costo ya que los
alcoholímetros de sensor modular evitan la inconveniencia y costos extras de
contratar servicios externos para la re-calibración, simplemente reinstale un
Nuevo Sensor Modular luego de 6-8 meses (dependiendo de la intensidad del
uso) o bien cuando la unidad muestre resultados inesperados.

•Resultados expuestos en pocos segundos.
•Permite al usuario cambiar su sensor modular.
•Incluye 5 boquillas no desechables.

•Precisión de +/- 0.01% para cantidades de 0.10% BAC.

5 Sencillos pasos para hacer una prueba
Espere por lo menos 10 minutos luego de consumir
alcohol o fumar antes de realizar el examen.

1. Pulse el botón de encendido.
2. Espere hasta que la unidad este lista.
3. Sople a través de la boquilla  en la unidad durante 4 segs.
4. El resultado se muestra durante 15 segundos.

Si desea probar otra vez, presione el botón de encendido
después de apagar la luz de fondo.

5. Unidad se apaga automáticamente después de 4 minutos.

Especificaciones técnicas
Sensor Semiconductor  óxido reemplazable(No requiere

calibración)

Indicador BAC Indicador BAC(Contenido de alcohol en la sangre) 3
decimales

Rango de detección 0.000% BAC hasta .400% BAC

Tiempo de inicialización 25 Segundos

Tiempo de toma de muestra 3 Segundos
o adaptador para fuente de
poder de automóvil 12V
(Incluído)

Fuente de poder 2 Baterías  1.5V "AA"

Duración de la batería 200 Pruebas

El Kit del Alcoscan AL7000 Premium incluye:
•Equipo AL7000 Premium.
• Instructivo de uso.
•Funda protectora.
•Correa de mano para el alcoholímetro.
•Alimentador de corriente alterna para automóvil.
•5 boquillas no desechables.

Peso 103 gramos

Dimensiones 116 x 50 x 21 mm
- Indicador de batería baja
- Indicador de flujo de aire
- Indicador auditivo de detección de alcohol

Indicadores

Certificaciones
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